
7,2 cm

Pflastergrößen

Beispiele:
Abbildungen von individuellen Pflasterstrips im Zieldruck
finden Sie unter www.pflastercard.de/gallery 
=> Pflasterauswahl => individuelle Pflaster

Produktionsbreite

Andere Formate sind im Einzelfall zu erfragen.

Folgende Größen können individuell bedruckt werden:

 Stripformate Rapportlänge Produktionsbreite
 3 Standardgrößen Anzahl der Stripmotive aus der das Format
   gestanzt wird 
 
 1,9 x 6,0 cm 21 Stück 7,2 cm

 1,9 x 7,2 cm 21 Stück 8,4 cm

Technische Vorgaben
für individuell bedruckte
Pflasterstrips im Zieldruck

Hinweise für die ERSTELLUNG
digitaler Druckvorlagen

Hinweise für die LIEFERUNG
digitaler Druckvorlagen

www.PflasterCard.de

Pflasterstrip
1,9 x 7,2 cm

Werbefläche
1,7 x 7,0 cm

Pflasterstrip
1,9 x 6,0 cm

Werbefläche
1,7 x 5,8 cm

Pflasterstrip
1,9 x 6,0 cm

Werbefläche
1,7 x 5,8 cm

Pflasterstrip
1,9 x 7,2 cm

Werbefläche
1,7 x 7,0 cm

8,4 cm
Produktionsbreite

 Motive bzw. Logos nicht zu groß anlegen.

 Motive in zentrierter Anordnung wirken am besten.

 Motive auf weißem oder einfarbigem Hintergrund positionieren.

 Eine zentrierte Bedruckung ermöglicht ein besonders großes
 und auffallendes Druckbild. Die bedruckbare Fläche ist rundum
 1,0 mm kleiner als das Pflasterstripmaß. Detaillierte Angaben
 zu den Maßen sind in den unten aufgeführten Standskizzen 
 beschrieben.

 Klare leuchtende Farben (HKS oder Pantone) kommen am
 besten zur Geltung.

 Farben auf bedruckter Pflasterfolie fallen immer etwas dunkler
 aus als auf Papier.

 Keine Haarlinien verwenden - Strichstärke mind. 0,15 mm.

 Strichzeichnungen mind. 600 dpi und max. 1.200 dpi 
 bei 100% Größe.

 Verläufe nicht unter 3% anlegen, um Farbabrisse zu vermeiden.

 Auflösung beachten: Graustufen/Farbbilder ca. 300 dpi bei
 100% Größe für 60er Raster. 

 Bilder nicht einbetten, sondern verknüpfen und Original-
 Bilddaten separat beifügen.

 Überfüllungen werden von der Druckvorstufe des Pflaster-
 herstellers angelegt.

 DATEI-FORMATE:

 Offene Dateien aus folgenden DTP-Programmen werden
 akzeptiert: InDesign, Illustrator, Freehand, Photoshop, 
 Corel Draw, Photo-Paint, QuarkXPress

 PDFx3-Dateien

 Farbformate (Euroskala) und Sonderfarben (HKS oder Pantone)
 in der Datei mitbenennen.

 Zeichensatzkoffer für die bei der Gestaltung verwendeten 
 Schriften sind beizufügen.

 Eine zusätzliche Ansichts-PDF ist ebenfalls erwünscht.

 

DATEI-LIEFERUNG:

 Bevorzugt werden PDF-Dateien (druckoptimiert mind. 300 dpi,
 Schriften eingebettet).

 Eine Übermittlung der Daten auf Datenträgern (CD-ROM / 
 DVD / USB-Stick) kann ebenfalls erfolgen.

 

ERGÄNZENDE UNTERLAGEN:

 Ein Farbausdruck (im Format 1:1) mit dem Stand der 
 grafischen und typografischen Elemente ist beizulegen.

 Für Bildformate werden zusätzlich zu den Farbformaten
 farbverbindliche Druckvorlagen (Proof, Andruck) benötigt.
 Sollten diese nicht vorliegen, können entsprechende
 Vorlagen gegen Berechnung erstellt werden. 
 Dies gilt ebenso für anstehende Korrekturen.

Cutterlinie
Rapportlänge 21 Strips

Cutterlinie
Rapportlänge 21 Strips
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Produktionsbreite

Pflasterstrip
2,5 x 7,2 cm

Werbefläche
2,3 x 7,0 cm2,
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Cutterlinie
Rapportlänge 16 Strips

Hembergener Straße 71
D-48268 Greven
Deutschland

Tel.: +49 (0)2575/9 70 25 36
Fax: +49 (0)2575/9 38 48 24
E-Mail: input@hgh-card.de


